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DENA - Digitaler Praxisworkshop Gießereiindustrie: Perspektiven für eine 
energieeffiziente und CO2-arme Produktion

Praxisbeispiel: Energieeffizienzsteigerung bei der Kernmacherei

Prof. Dr.-Ing. Mark Junge, Limón GmbH
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Projektziele

• Vergleich organisches (CB) und anorganisches (AOB) Verfahren beim Kernschießen hinsichtlich der 

Energieeffizienz

• Messungen entsprechend VDMA 34179 über alle Energiemedien

• Untersuchung an zwei Anlagen mit vergleichbarem Alter

• Normalisierung der Daten hinsichtlich der Kapazität
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Übersicht

„Handling“

„Entgraten“

*

*Strombedarf Hydraulik und Binderstation in Strombedarf Kernschießmaschine enthalten, Hydraulik jedoch zusätzlich einzeln gemessen | KW = Kühlwasser | DRL = Druckluft

Amin

Zellensteue-
rung

Roboterzelle

Kernsand

Mischer
Kernsand

+
Binderstation

Roboterzelle

Begasungs-
gerät Amin

Hauptleitung

Begasungs-
gerät Amin

Basisdaten und KPI Messdaten nach VDMA 34179
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Anmerkung:

• Leistungsreduktion auf 
Grundlast im Standby möglich

• Hohe Leistungsabfrage in 
Operational 
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Takt: 63s
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Langzeit Takte im Detail

Anmerkung:

• Grundlast von ca. 10 kW

• Takt (21s pro Teil → 3 Teile gleichzeitig pro Seite = 63s pro Takt) gut erkennbar
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Beispieldaten Druckluft | Mischer Kernsand
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Strom; 150.210; 66%

Druckluft; 66.812; 29%

Kühlwasser; 8.187; 4% Absaugung; 1.563; 1%

Anteil der Energieträger CB (organisch)
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Strom; 334.091; 78%

Druckluft; 28.236; 7%

Kühlwasser; 23.070; 5%

Absaugung; 

31.192; 7%

Kaltwasser; 10.751; 3%

Anteil der Energieträger AOB (anorganisch)
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* bilanzierter Wert
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CB AOB (Messung)
AOB

(CB-Auslastung)
AOB (Plan)

kWh/Stk. 0,32 1,57 0,74 0,47

Stk./a 701.713 271.499 701.713 1.400.000

kWh/a 226.772 427.339 517.555 663.978

Working h 2.924 792 2.047 4.083
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CB & AOB im Vergleich

(a)

(b)

(a) Vergleich CB und AOB bei Planstückzahl
- Planstückzahl/Auslegungspunkt (AOB): 1.400.000*

- Planstückzahl/Auslegungspunkt (CB): 701.713 (akt. Auslastung)
- Hochrechnung Energiebedarf für AOB bei Planstückzahl:

→Mehrverbrauch pro Stk.**.: Faktor 1,5

→ Energiebedarf bei Planstückzahl AOB: 665 MWh/a

(b) Vergleich CB und AOB bei gleicher Stückzahl
- CB produziert aktuell 701.713 Stk./a
- Hochrechnung Energiebedarf für AOB auf gleiche Stückzahl: 

→Mehrverbrauch pro Stk**.: Faktor 2,3
→ Energiebedarf bei gleicher Stückzahl: 518 MWh/a

(c) Vergleich CB und AOB im Messzeitraum
- CB läuft planmäßig am Auslegungspunkt mit 701.713 Stk./a
- AOB läuft mit hohem Operational-Anteil mit 271.499 Stk./a

→Mehrverbrauch pro Stk.**: Faktor 4,9

Grund:
- Auslastung der Anlage: 19,4%***
- Hoher Operational-Anteil

(c) 

* nach Information der Fachplanung | **Mehrverbrauch pro Stück = kWh/Stk. AOB : kWh/Stk. CB | *** bezogen auf eine Planstückzahl von 1.400.000 Stk./a

Faktor 4,9

Faktor 2,3

Faktor 1,5
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